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БлагодаримВасзавыборпродукции,выпу-
скаемойподторговоймаркойMYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разра-
ботанныевсоответствиисвысокимитребо-
ваниямиккачествуифункциональности.Мы
уверены, что Вы будете довольны приобре-
тениемнашейпродукции.

Перед началом эксплуатации прибора вни-
мательно прочитайте данное руководство,
вкоторомсодержитсяважнаяинформация,
касающаяся Вашей безопасности, а также
рекомендации по правильному использова-
ниюприбораиуходузаним.

ПозаботьтесьосохранностинастоящегоРу-
ководства,используйтееговкачествеспра-
вочногоматериалапридальнейшемисполь-
зованииприбора.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на при-
боре мощность и напряжение соответ-
ствуют допустимой мощности и напря-
жениюВашейэлектросети.

- Воизбежаниерискапораженияэлектри-
ческим током убедитесь в том, что тип
розетки соответствует типу вилки сете-
вогошнураприбора.Есливилканесоот-
ветствуетрозетке,проконсультируйтесь
сквалифицированнымэлектриком.

- Не рекомендуется использовать удли-
нитель, так как он может перегреться и
создатьрисквозникновенияпожара.

- Прибордолженбытьподключенкрозет-
кесзаземляющимконтактом.

- Во избежание перегрузки электросети
не подключайте к одной розетке одно-
временнонесколькоприборов.

- Запрещаетсяиспользоватьприборспо-
врежденными сетевым шнуром и/или
вилкой. Во избежание опасности по-
врежденныйшнурдолженбытьзаменен
вавторизованномсервисномцентре.

- Не используйте прибор после того, как
он упал или был поврежден каким-либо
другимобразом.Воизбежаниепораже-
ния электрическим током не пытайтесь
самостоятельно разбирать и ремонти-
ровать прибор. При необходимости об-
ращайтесьвавторизованныйсервисный
центр.

- Воизбежаниепораженияэлектрическим
токомивозгорания,непогружайтепри-
бор,сетевойшнуриштепсельнуювилку
вводуилидругиежидкости.Еслиприбор
упалвводу:

- некасайтеськорпусаприбораиводы,

- немедленно отсоедините сетевой шнур
отэлектросети,толькопослеэтогомож-
нодостатьприборизводы,

- обратитесь в авторизованный сервис-
ныйцентрдляосмотраилиремонтапри-
бора.
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- Во избежание выплескивания воды из
прибора-ненаполняйтееговодойвыше
отметки«FULL».

- Во избежание возникновения пожара
ничемненакрывайтеотверстиядлявы-
ходапара.

- Не рекомендуется брать прибор в руки,
наклонятьего,трясти.

- Незакрывайтекрышкуприборассилой.
Впротивномслучае,горячаяводаможет
выплеснуться.

- Плотно закрывайте крышку прибора, в
противном случае, Вы можете обжечь-
сяпаром,которыйбудетпросачиваться
черезотверстия.Приплотномзакрытии
крышки - прозвучит характерный щел-
чок.

- Будьтеособенновнимательны,еслипо-
близости от работающего прибора на-
ходятсядетиилилицасограниченными
возможностями.

- Обращайтесь с прибором бережно. Не
роняйтеприбор.

- Во избежание получения ожогов - не
подноситерукикотверстиямдлявыхода
пара.
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- Прежде, чем выливать остатки воды из
прибора,снимитекрышку.

- Не используйте прибор для хранения
льда. Прибор предназначен только для
кипячения питьевой воды. Нельзя кипя-
тить в приборе чай. кофе, молоко, вино
идругиежидкости.Впротивномслучае,
приборможетвыйтиизстроя.

- Воизбежаниепораженияэлектрическим
током-неберитесьзасетевуювилкумо-
крымируками.

- Не нажимайте на кнопку «Подачи воды»
вовремякипенияводы

- Воизбежаниеполученияожогов-неот-
крывайте крышку прибора во время ки-
пенияводы.

- Неставьтеприборнанеровную,неустой-
чивуюповерхность.

- Приступайтекчисткеприборатолькопо-
слетого,какприборполностьюостынет.

- Для переноски прибора - беритесь за
ручкуприбора
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- Не сгибайте и не перекручивайте сете-
войшнур.

- Следитезауровнемводывприборе.Не
допускайте, чтобы уровень воды опу-
скалсянижеотметкиMIN.

- Не ставьте прибор вблизи стен и мебе-
ли.

 Поокончанииэксплуатацииприбора,при
наливанииводыипередчисткойприбо-
ра--всегдаотключайтеегоотэлектро-
сети.

- Прибор предназначен только для быто-
вого применения. Для использования в
коммерческихилипромышленныхцелях
приборнепредназначен.
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Описание прибора

1. Поворотнаябаза

2. Фильтр

3. Шкалауровняводы

4. Носик

5. Панельуправления

6. Кнопкаоткрытиякрышки

7. Крышка

8. Отверстиедлявыходапара

9. Рычагблокировки/разблокировкимеханическойподачиводы

10. Отметкамаксимальногоуровняводы(FULL)

11. Ручкадляпереноски

12. Корпус

13. Разъемдляподключенияшнурапитания

14. Шнурпитания
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Панель управления

1. Кнопкавключениярежимаповторногокипячения

2. Кнопкаотсрочкистартакипячения

3. Кнопкаустановкитемпературы

4. Индикациявключениярежимакипячения

5. Индикациявключениярежимаподдержаниятемпературы

6. Кнопкаподачиводы

7. Индикаторразблокировкиподачиводы

8. Кнопкаразблокировкиподачиводы

9. Дисплей

Дисплей

1. Индикациятемпературыподдержания
 воды

2. Индикациятекущейтемпературыводы

3. Индикациязакипания

4. Индикацияотсрочкистартакипячения

5. Индикацияподачиводы

6. Индикацияразблокировкиподачиводы

7. Индикацияоставшегосявременидо
 включениястарта

     8. Индикациявключениярежимаохлаждения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Передпервымиспользованиемприбораре-
комендуетсянесколькоразвскипятитьводув
термопотеислитьее.Этополностьюочистит
приборотпроизводственнойпылиидругих
загрязнений.

Залив воды

Откройтекрышкуинаполнитеприборхолод-
нойводой.Воизбежаниепопаданияводына
корпусприбора-неналивайтеводупрямоиз
под крана. Для наполнения прибора водой
рекомендуется воспользоваться кувшином
илидругимсосудом.

Во избежание перегрева прибора не реко-
мендуетсяналиватьводунижеотметкиMIN.
Неналивайтевышеотметки«FULL».Закрой-
текрышкудощелчка.

Включение термопота

Подсоединитекприборусетевойшнур.Под-
ключитеприборкэлектросети.

Режим кипячения и последующее под-
держание заданной по умолчанию. тем-
пературы воды

Подключите термопот к электросети - при-
боравтоматическивключитсяиначнеткипя-
тить воду. На панели управления загорится
световой индикатор «Кипячение» (означа-
ющий режим кипячения) а на дисплее ото-
бразится  индикация текущей температуры
воды. Стрелка на дисплее, указывающая на
значение «85» означает установленную по
умолчаниютемпературуподдержанияводы.

После того, как вода в термопоте вскипит,
световой индикатор «Кипячение» погаснет
и прибор автоматически перейдет в режим
поддержания температуры воды, установ-
ленной по умолчанию (85°С). При этом на
панели управления загорится световой ин-
дикатор«Поддержаниетемп.»,анадисплее
появитсязначок ииндикация«HH°С»,оз-
начающие,чторежимкипячениязавершен.

Для выключения режима поддержания тем-
пературыводыпоследовательнонажимайте
накнопку«ТЕМП.»дотехпор,покастрелкана
дисплеенеостановитсянапротивиндикации
«Охлаждение».Водавтремопотеначнетпо-
степенно охлаждаться до комнатной темпе-
ратуры.
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Примечание: 

- Послевыключениятермопотперейдетв
режимподдержанияустановленнойтем-
пературы,приэтом,приборбудетпери-
одическивключатьсяивыключаться.

- Во избежание выкипания - регулярно
подливайте воду ,чтобы ее уровень был
ненижеотметки«MIN.»

Функция «Подача воды»

-Автоматическаяподачаводы

2способа:

1.Для автоматической подачи воды на-
жмитесначалакнопку«Разблок.»-напа-
нели за-горится соответствующий све-
товойиндикатор,затемнажмитекнопку
«Подачаводы».

2.Сначаланажмитекнопку«Разблок.»-на
дисплее загорится соответствующая
индикация,затемподнеситечашкукно-
сикуприбораинажмитечашкойнарыча-
жокподачиводынаносикеприбора.

-Ручнаяподачаводы

Установите рычаг блокировки/разблокиров-
кимеханическойподачиводы вположение
OFF , затем нажмите кнопку механической
подачиводы.

По умолчанию установлена функция блоки-
ровки панели. Для того. чтобы ее разбло-
кировать - нажмите кнопку «Разблок.», при
этом загорится соответствующий световой
индикатор.

Есливтечение10секундпослеснятиябло-
кировкипанеливыневоспользовалиськла-

вишей «Подача воды», то прибор автомати-
ческивернетсяврежимблокировкипанели.

Функция «Повторное кипячение» 

Вовремяработырежима«Поддержаниетем-
пературы», нажмите кнопку «Повтор» один
раз. На панели управления загорится све-
товой индикатор «Кипячение» (означающий
режим кипячения) а на дисплее отобразит-
ся  индикация текущей температуры воды.
После того, как вода в термопоте вскипит,
световой индикатор «Кипячение» погаснет
и прибор автоматически перейдет в режим
поддержания температуры воды.. При этом
на панели управления загорится световой
индикатор«Поддержаниетемп.»

Функция «Очистка воды от хлора»

Во время работы режима «Поддержание
температуры» или режима «Кипячение» на-
жмитекнопку«Повтор»двараза.Напанели
управленияначнетмигатьсветовойиндика-
тор «Кипячение» (означающий режим кипя-
чения)анадисплееотобразитсяиндикация
текущейтемпературыводы.

Поокончаниипроцессаочисткиводыотхло-
расветовойиндикатор«Кипячение»погаснет
и прибор автоматически перейдет в режим
поддержания температуры воды. При этом
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на панели управления загорится световой
индикатор«Поддержаниетемп.».

Внимание! 

Во время работы режима «Очистка воды от
хлора»времякипяченияводызайметнемно-
гобольшевремени,чемприобычномкипя-
чении.

Установка температуры поддержания 
воды

После того, как вода в термопоте вскипит,
прибор автоматически перейдет в режим
поддержания температуры воды, установ-
леннойпоумолчанию(85°С).Выможетеиз-
менитьтемпературуподдержанияводы.Для
этогопоследовательнонажимайтенакнопку
«Темп.»дотехпор,покастрелканадисплее
неостановитсянапротивнужнойвамтемпе-
ратуры:65-85-98.

Для выключения режима поддержания тем-
пературыводыпоследовательнонажимайте
накнопку«ТЕМП.»дотехпор,покастрелкана
дисплеенеостановитсянапротивиндикации
«Охлаждение».Водавтремопотеначнетпо-
степенно охлаждаться до комнатной темпе-
ратуры.

Примечание:

- Выможетеустановитьтемпературупод-
держанияводытольковтомслучае,если
термопотнаходитсяврежимекипячения
, либо в режиме поддержания темпера-
туры.

- Вслучаеотключениятермопотаотэлек-
тросетитемператураподдержанияводы
вернется к температуре, установленной
поумолчанию(85°С).

Установка таймера 

Вы можете запрограммировать Ваш термо-
поттакимобразом,чтобычерезопределен-
ноевремяонвключилсяиначалпроцесски-
пячения.

Дляэтого,врежимекипяченияилиподдер-
жания температуры воды - нажмите кнопку
«Таймер», при этом функции «Кипячение» и
«Поддержаниятемпературыводы»станутне-
активными.Приборперейдетврежимуста-
новкитаймера.

 В верхней части дисплея появится мигаю-
щийзначок ,справанадисплеепоявятся
мигающие цифры (время автоматического
включенияприбора),авнизудисплеябудет
мигатьстрелканапротивцифры85,означа-
ющаятемпературуподдержанияводы,уста-
новленнуюпоумолчанию.

Для установки нужного Вам времени авто-
матического включения прибора - последо-
вательно нажимайте кнопку. «Таймер» пока
нужноевремянеотобразитсянадисплее.Вы
можетеустанавливатьвремявдиапазонеот
1до48часов.

Поистеченииустановленноговремениприбор
включитсяиначнетсяпроцесскипячения.

Для отмены режима таймера нажмите на
кнопку«Таймер».
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Функция «Защита от перегрева»

Есливодывтермопотебудетнедостаточно–
надисплеепоявитсяследующаяиндикация

Вэтомслучаенеобходимодолитьводувкон-
тейнер.

Вслучае,еслиВынедолиливовремяводы,
топринагреваниипустогоконтейнерабудет
активизирована функция защиты от пере-
грева (предотвращающая нагрев пустого
контей-нера). Питание будет отключено
автоматически для предотвращения про-
блем, которые могут произойти вследствие
перегрева.Вэтомслучаеотключитеприбор
от электросети, дождитесь, пока прибор не
остынет,затемнаполнитеконтейнерводойи
подключитеприборкэлектросети.

Примечание: 

При нагревании пустого контейнера может
испускаться неприятный запах. Обратите
внимание,чтопримногократномнагревании
пустого контейнера - может произойти его
обесцвечиваниеидеформация.

Выключение прибора

Длявыключениятермопота-отключитеегоот
электросети,затемотсоединитесетевойшнур
отприбора,отсоединитеверхнююкрышкуот
прибораиаккуратнослейтевсюводу.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой прибора отключите его от
электросети,аккуратновылейтевсюводуиз
аппаратаидайтеемуполностьюостыть.

Не погружайте термопот и сетевой шнур в
водуидругиежидкости.

Протритекорпустермопота,внешнююивну-
треннююповерхностькрышкивлажноймяг-
койтканью,затемвытритенасухо.

Внимание!

- Не применяйте для чистки прибора
абразивные чистящие средства, метал-
лическиемочалкиищетки,атакжеорга-
ническиерастворители.

- Запрещаетсяпроизводитьчисткуприбо-
равпосудомоечныхмашинах!

Чистка внутреннего контейнера

- Протрите внутреннюю часть контейне-
ра влажной губкой. Не применяйте для
чистки контейнера абразивные чистя-
щие средства, металлические мочалки
-щетки,атакжеорганическиераствори-
тели.

- Обратите внимание, что во время ис-
пользования данного прибора на вну-
тренней поверхности контейнера или
на сетчатом фильтре(расположен вну-
три контейнера) могут осаждаться ми-
неральные вещества (кальций, магний,
железоит.д.).Такоеявлениеназывается
накипью.Длячисткиприбораотнакипи
-см.раздел«Чисткаотнакипи».
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Чистка от накипи

Рекомендуетсяпроизводитьчисткувнутрен-
негоконтейнераотнакипи1разв2-3меся-
ца.

Дляэтого:

1. Насыпьте в контейнер 40 г лимонной
кислоты.

2. Наполнитеконтейнерводойдоотметки
максимального уровня воды («FULL»)
и тщательно перемешайте лимонную
кислотусводой.

 Внимание!

 Наливайтетолькохолоднуюводу!

3. Закройтекрышкуприбора.

4. Подключитеприборкэлектросети.

5. Приборначнетпроцесскипячения,за-
темпоумолчаниювойдетврежимпод-
держания температуры воды - 90°С.
Оставьте прибор в режиме поддержа-
ния температуры примерно на 2-3-х
часа.

6. Поистечении2-3часовнажмитекноп-
ку«Подачаводы»длятого,чтобыубе-
диться,чтоводабеспрепятственновы-
ходитизносикаприбора.

7. Отключите прибор от электросети и
аккуратно вылейте воду. Если после
чисткинакипьосталасьнастенкахкон-
тейнера-удалитеееприпомощивлаж-
нойгубки.Еслипослеэтогонакипьвсе
равноосталась-повторитепроцедуру
очистки от накипи с помощью лимон-
нойкислотыещераз.

Дляудалениязапахалимоннойкислоты-ре-
комендуетсявскипятитьводувприбореиза-
темслитьее.

Замена уплотнительного кольца

Если уплотнительное кольцо, расположен-
ноеввнутреннейчастиверхнейкрышкипо-
терялосвоюэластичностьилинанемпояви-
ласьтрещина-немедленнозаменитеего.

Внутренняячастькрышки

Уплотнительное
кольцо

Раскрутитевинты,извлекитевну-
треннююповерхностькрышкии

заменитеуплотнительноекольцо.

Хранение  прибора

1. Выполните все требования раздела
«Чисткаприбора».

2. Во избежание попадания в прибор
пыли и насекомых - поместите его на
времяхранениявпластиковыйпакет.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжениепитания:.....................................................................................220В,50Гц

Потребляемаямощность:....................................................................................... 700Вт

Потребляемаямощностьврежимеподдержаниятемпературы:............................ 100Вт

Объем:.......................................................................................................................4л.

Массанетто:............................................................................................................2,4кг

Классзащиты.................................................................................................................. I
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Примечание: 

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,
воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще-
ствуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовых
отходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПРЕДНАЗНАЧЕНАдля
вторичнойупаковкиилихранениявнейПИЩЕВОЙПРОДУКЦИИ.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
СделановКНР

Товарсертифицированвсоответствиисдействующимзаконодательством.

Датаизготовления:11.2014г.

Импортер:ООО«ТрансЛогистик».
Адрес:142000,Московскаяобласть,г.Домодедово,мкр.Северный,ул.Логистическая,д.1/5.


