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МИКРОВОЛНОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Панель управления состоит из двух 
функциональных частей. Одна из них - ручка 
таймера, а другой - кнопка питания.

МОЩНОСТЬ
Выбор уровня мощности приготовления. Это первый 
шаг к началу кулинарной сессии.

ТАЙМЕР
Выбор уровня мощности приготовления до 30 
минут на кулинарный сеанс.

Для приготовления в микроволновом режиме есть 
шесть уровней мощности, из которых можно 
выбрать тот, который лучше всего подходит для 
работы.
Уровень мощности увеличивается при повороте 
ручки по часовой стрелке. Уровни мощности можно 
классифицировать следующим образом:

МИН
МАКС

РАЗМ
НИЗ СРЕД

ВЫС



 
 

Выходная 
мощность

 

Описание

 
1

 

100%

 

Высокая

 
2

 

88%

 

Ср.

 

Высокая

 

3

 

73%

 

Средняя

 

4

 

52%

 

Ср.

 

Низкая

 

5

 

42%

 

Разморозк
а

 

6

 

20%

 

Низкая

 

При выборе времени менее 2 минут поверните таймер на 2 минуты и 
вернитесь к нужному времени.

Чтобы начать кулинарную сессию:
1. Поместите еду в духовку и закройте дверцу.
2. Поверните переключатель мощности, чтобы выбрать уровень мощности.
3. Используйте ручку таймера, чтобы установить время приготовления
Примечание:
Как только таймер включен, духовка начинает готовить.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАЙМЕР НАЗАД К НУЛЕВОЙ 
ПОЗИЦИИ, если пища извлекается из духовки до истечения заданного 
времени приготовления или когда духовка не используется. Чтобы 
остановить печь в процессе приготовления, нажмите кнопку открывания 
дверцы или откройте дверцу за ручку.
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1200 Вт

262mm×452mm×353mm

196mm×315mm×297mm

05.2019

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819
143401, Московская область, город Красногорск, 
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